RECOMENDACIONES DE INSTALACION

El aislamiento de empalmes debe realizarse con cinta masilla, cinta vulcanizable y cinta de
aislar convencional.

1. Coloque cinta masilla en el inicio del forro de los cables de alimentacion de la luminaria y del
cable de alimentacion eléctrico. Repita este paso con cada cable.

2. Realice el corte en las puntas de ambos cables de alimentacion (Pelar el forro de las puntas).

3. Realice el empalme de los conductores 1 a 1 utilizando cinta masilla y después cinta
vulcanizable.

4. Realice el aislamiento cubriendo con cinta vulcanizable desde el cable de alimentacion en
direccidén al cable del luminario, cuidando que no queden espacios descubiertos.

5. Recubra todo el aislamiento con la cinta de aislar convencional desde el cable de
alimentacién en direccidon al luminario.

En caso de utilizar las cajas de conexiones subacudticas respetar el orden de ajuste de tornillos
segun manual de operacién de cada caja de conexion.

Seguir las recomendaciones e instrucciones del manual de operacién de cada luminario.

Se recomienda usar de 2 a 3 vueltas de cinta masilla, 4 a 5 vueltas de cinta vulcanizabley 4 a5
vueltas de cinta de aislar convencional.

NO seguir estas recomendaciones podra provocar DANOS al luminario y la perdida de
GARANTIA
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