_22.03
LUMINARIO LED PARA EXTERIORES MODELOS ILUEMPLE10455WWW, ILUEMPLE10459WWW
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

(DEPENDIENDO MODELO).
!<— 10cm — -i

9 2 Az
-

T
|

i m b Cm
momm
|-1 2.2cm n-i
J—95em —) J—137em—y)
——— T F::__:.l"]_‘l_
ILUEMPLE10455WWW L_TTFWI_—IT - ILUEMPLE10459WWW L_] ||T‘_|f 85cm
L_:_JJ_IL !_Jl_ _|IL_'_J.—’ L‘_—:‘J__ﬂ, ’l._ h—;_’,!:'1

gL f . SO TL.. N

Luminario con LEDs Osram y Odptica asimétrica usado como elemento de iluminacién
jardines, muros, columnas y dreas exteriores o interiores.

para luz en pisos,

a) Estructuray especificaciones

e Material de construccién: Acero inoxidable, housing de plastico.
e Temperatura de Color Correlacionada: 3 000 K (Blanco célido).
e Angulo de apertura: 10° X 45° (éptica asimétrica).

e Grado de proteccién: IP65 (Para uso en exteriores e interiores).
e CRI80

NOTA: LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y ELECTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

piAmeTRo | DAMETRO | AuTura | YOURE | FRECERAR | Sl Rwo | rencia
MODELO v ALTURA | PE ?CI;IEICO Ho[chrsnllNG ENTRADA [A] LUI\;IIInI\:;)SO w]
[em] v~
ILUEMPLE10455WWW 10 *6.5 9.5 7.5 85-265 50/60 0.05-0.01 400 5
ILUEMPLE10459WWW 15 *6.6 13.7 8.5 85-265 50/60 0.1-0.03 720 9

(Caracteristicas dependiendo modelo).
b) Instalacién

Antes de iniciar el proceso de instalacion pruebe el luminario afuera de su empaque para verificar su buen
funcionamiento, conéctelo al voltaje de red de 85-265 V ~.

El luminario viene equipado con cable eléctrico especial para intemperie, Si requiere alargar dicho cable use
el mismo tipo que el suministrado y asegurese de usar cinta aislante vulcanizada para el aislamiento de dichas
conexiones.

Quite los tornillos Allen de |a tapa de acero inoxidable, coloque el housing de plastico sobre el muro o piso
del drea a instalar y abra un hueco que le permita introducir este en el espacio. Considere que es necesario
poner debajo del luminario para el caso de uso en piso una cama de 30 cm. de grava en la parte profunda del
hueco, para usarse como dren del agua (NO HACER ESTO PODRIA RESULTAR EN EL DANO DEL LUMINARIO
POR INUNDAMIENTO Y PERDIDA DE LA GARANTIA). Introduzca el housing en el orificio de la superficie y
asegurese que la tuberia eléctrica entre a dicho housing. Nivele el housing al nivel de piso o muro terminado
y selle perfectamente.

Conecte el luminario siguiendo el método de aislamiento con cinta vulcanizada, deje el exceso del cable
dentro del housing para facilitar futuros mantenimientos. Coloque nuevamente los tornillos Allen y apriete.
Se recomienda dejar una cama de grava de por lo menos 30cm debajo del luminario para que sirva como
dren y no quede sumergido en agua. Se recomienda agregar silicon Down Corning o similar alrededor del
cristal para que el luminario quede perfectamente sellado.
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Interruptor

Se debe seguir el método de aislamiento hermético:

AISLAMIENTO DE CONEXION HERMETICA

Herramientas a utilizar para realizar aislamiento de conexién hermética
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5.~ Recubra todo aislamiento con la cinta vinil del cable d
cable de la luminaria

iLumi



NOTAS:

No use este luminario abajo del agua o en lugares donde quede sumergida en ella.

No conecte el luminario a un voltaje diferente de 85-265 V ~, porque sufrird dafos irreparables y perdida de
garantia. Conecte siempre el cable de puesta a tierra. Use el cable eléctrico adecuado para realizar las
extensiones y cinta eléctrica vulcanizada. No afloje los tornillos Allen del luminario, puede romper el sello de

agua.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.

- Nunca realice conexiones mientras la energia eléctrica esta conectada.

- Asegurese que el grado de proteccion IP corresponde con la aplicacidn en la que usara este producto.

- Consulte los manuales de operacidn de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.

- Si tiene dudas sobre la instalacién, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico

iLumileds desde iLumileds.com.mx
- Noabra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de

garantia.

POLIZA DE GARANTIA

Marca:

Modelo:

Importador: llumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2,
Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México,
México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

llumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 afio a partir de
la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes
contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra
empleados en su fabricacion, sin costo para el consumidor.
llumileds, S.A. de C.V. cubrira los gastos de transportacion del
producto para lograr el cumplimiento de la garantia dentro de su red
de servicio.

Para hacer efectiva la garantia presente el producto acompafiado de
la poliza de garantia correspondiente debidamente sellada por el
establecimiento que lo vendié, o la factura, o recibo o comprobante,
en el que consten los datos especificos del producto objeto de la
compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la
garantia, asi como adquirir las partes, componentes, consumibles y
accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue
adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS
ubicado en Callejon de Atenco No. 5, Col. San Martin Xochinahuac,
Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparacion de producto no sera mayor a 30 dias en
ningun caso.

Excepciones:

La presente garantia no sera valida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas
a las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el
instructivo de uso que se le acompafia.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas
no autorizadas por el importador llumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:
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